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Einbau-Anweisung Klimakompressoren 
 
Achtung! 
 

Bei Ersetzung von Klimakompressoren sind immer die Richtlinien der 
Fahrzeughersteller zu beachten. Der Einbau von Kompressoren, und die 
Befüllung der Anlage dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal erfolgen. Bei 
Schäden am Fahrzeug, welche sich durch Missachtung dieser Vorschriften 
ergeben, ist der Einbauer dem Kunden gegenüber allein verantwortlich. 
Untenstehende Anweisungen müssen berücksichtigt werden: 
 

· Die Ursache des Kompressor Ausfalls muss lokalisiert und behoben werden 
· Zusammen mit dem Kompressor muss ebenfalls der Filter/Trockner oder 
Akkumulator erneuert werden 
 
· Da bei einem Defekt des Kompressors immer von einer Verschmutzung des 
Systems (Abrieb, kontaminiertes Öl) ausgegangen werden muss bzw. diese nicht 
auszuschließen ist, ist das Spülen des Systems beim Austausch dieser 
Komponenten absolut unerlässlich. 
 

· Kontrollieren Sie vor dem Einbau des Kompressors, ob die richtige Menge Öl 
eingefüllt wurde 
 

· Kontrollieren Sie immer den Kompressor Kupplungsabstand (Abstand zwischen 
Riemenscheibe und Kupplungsscheibe: 
0,4 - 0,6mm) 
 

· Vor der Montage die Kompressor Kupplung 5-mal von Hand durchdrehen 
(wegen Ölverteilung!) 
 

· Befüll Vorschrift: Klimaanlage 30min evakuieren, Kältemittel nur über die 
Hochdruckseite der Anlage befüllen, auf keinen Fall bei der Kältemittelfüllung 
noch mal zusätzlich Öl einfüllen  
 
· Vor Inbetriebnahme eines Kompressors sollte man die Anlage mehrmals (2- bis 
3-mal) kurz ein- und ausschalten  
 
Bei Nichteinhaltung dieser Anweisung kann keine Gewährleistung übernommen 
werden. 
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