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Wie entsteht Kohlenfeuer bei Anlasser und Lichtmaschinen 
 
Bei Anlassern und Lichtmaschinen mit Kommutatoren werden Kohlebürsten 
verwendet. Darüber wird der elektrische Kontakt zum drehenden Teil (Anker -> bei 
Anlassern | Rotor -> bei Lichtmaschinen) hergestellt. 
 
Bedingt durch den Andruck und dem Material der Kohlen soll der Verschleiss hier 
möglichst gering sein, dass auf modernen Prüfständen als Verluststrom „Ripple-
Current“ gemessen wird. 
 
Technisch ist das Kohlenfeuer aber immer vorhanden, sobald die Kohle am 
Kommutator eine andere Lamelle zur Stromwendung berührt, entsteht ein 
Abreissfunke (das so genannte Kohlenfeuer). 
 
Dieses Erscheinungsbild können Sie auch bei jedem Akkuschrauber, Flex, Haarföhn 
usw. beobachten. 
 
Die Funktion bei den Aggregaten wird durch das Kohlenfeuer grundsätzlich nicht 
beeinflusst. 
 
 
Sollte ein Aggregat Ausfallerscheinungen zeigen (keine Funktion bzw. keine 
Leistung), kann es folgende Gründe haben: 
 
1. Die Kohlen sind bis auf Ihre Verschleissgrenze abgenützt 

- wenn dies nach kurzer Zeit der Fall sein sollte, sollten Sie zwingend 
die Anwendung (Motor) überprüfen, da dies auf eine Überlastung 
hinweist 
 

2. Der Anker hat einen Windungsschluss 
- wenn dies nach kurzer Zeit der Fall sein sollte, sollten Sie zwingend 
die Anwendung (Motor) überprüfen, da dies auf eine Überlastung 
hinweist 
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